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Características técnicas 

Productividad

• Velocidad: 35 ppm. A4 

• Gramajes: 64 a 256 gr. una cara 

• Diseñada para papel transfer: CMY + Blanco Opaco 

• Volumen mensual 10.000 pág./mes 

• Resolución de impresión 1200x600 dpi. 

• Ancho de entrada 297 mm. (A3) 

• RIP SDT Ahorro de tiempo en elaboración 

• RIP SDT Ahorro de tiempo en elaboración
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Trabajos sobre 
algodón o 
polyester sin 
límite de colores 



7 

 

1. Resolución :
Impresión 1200x600 dpi. 

2. Nuevo tóner homologado para trabajos en transfer.

3. Transferencia sobre algodón y polyester sin limitación
 Prendas en colores claros y oscuros sin limitación.

4. Alta duración en lavados
 El tóner no es fotosensible y resiste el agua.
 No pierde intensidad de color con los lavados.

5. Sin mantenimiento periódico
A diferencia de los cabezales de tinta el sistema LED laser 
utilizado en nuestros equipos no requiere mantenimientos ni 
limpiezas periódicas.

El sistema más fiable con la mejor calidad de 
imagen
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 1. Sistema de impresión con tóner blanco automático

Nuestra serie PRO8432WT se suministra con un RIP que automatiza la preparación
del archivo (JPG, TIFF, EPS, PNG…) recortando la imagen, eliminando el fondo y
poniendo a cantidad de toner blanco necesaria en cada zona dependiendo de la
opacidad de la imagen para conseguir imprimir medio tonos o degradados sin
problemas.
Los equipos sin RIP imprimen masas de blanco uniformes sin degradados (medios
tonos), lo cuál afecta a la calidad del resultado de la imagen impresa.
(Ver imagen en página siguiente).

2. Estabilidad en la tirada

Nuestras máquinas incorporan un sistema automático de control de densidad y registro 
para que sus trabajos puedan ser producidos con la máxima fiabilidad desde la 1ª a la
última hoja.

3. Autonomía en el mantenimiento del equipo

Todos los consumibles o piezas son accesibles para que el usuario pueda sustituirlas
de forma inmediata (tóner, tambores, banda transferencia, bote residual, fusor…), no
dependiendo en la mayoría de las ocasiones de la presencia de un técnico cualificado
para poder seguir trabajando.

Nuestras diferencias con la menor inversión 
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Trabajar sin RIP no es una opción

Acabado sin RIP Acabado con RIP
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Coste de impresión garantizado 

A diferencia de otras soluciones donde los costes de impresión son estimados, con nuestro sistema 
de pago por página impresa usted tiene un coste fijo garantizado por impresión durante un máximo 
60 meses que incluye todo lo necesario para que el equipo funcione correctamente. 

El sistema de pago por página incluye: 

- Cualquier consumible (tóner, tambor, fusor, banda de transferencia o waster toner si 
corresponde), pieza, mano de obra o desplazamiento técnico necesario para el correcto 
funcionamiento del equipo.  
Estas condiciones se mantienen durante un periodo máximo de 60 meses. 

Instalación y formación de usuario incluida 

Todas nuestras soluciones tienen incluido el servicio de instalación y formación de 
usuario in situ. 

Le llevamos la máquina, la instalamos, conectamos y le enseñamos a trabajar con ella 
haciendo las pruebas que necesite para validar los acabados. 

Con nuestros papeles homologados para prendas claras y oscuras tendrá la seguridad de 
poder hacer el trabajo que su cliente necesita de forma rápida y segura. 
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Configuración 
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Configuración producción 

• Controlador PS + RIP SDT




