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 VER EN ARKIPLOT

SOPORTES FOTOGRAFICOS
Papel fotográfico micro-poroso con acabado perlado

Sihl Imola Perla  
Papel fotográfico microporoso recubierto de secado rápido. Impresión 
fotográfica ultra-realista, excelente color y suaves degradados para 
presentaciones y posters interiores. 

Puede doblar sin romper. Admite laminación fría y calor. 

Disponible rollos de 24”, 36”,42” 50” y 60”. Longitud del rollo: 30m. Gra-
majes: 170g/m². Acabado: Blanco perlado anti-reflejos. Core: 2”

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Dye Pigm UV

 Referencia Gramaje  Tamaño Qty PVP ≥100€ Coste x m2

 3698.24 170g 0,610x30m  1 38,08 € 36,18 € (1,98€/m2)

 3698.36 170g 0,914x30m  1 57,07 € 54,22 € (1,98€/m2)

 3698.42 170g 1,067x30m  1 66,61 € 63,28 € (1,98€/m2)

 3698.44 170g 1,118x30m  1 69,79 € 66,30 € (1,98€/m2)

 3698.60 170g 1,524x30m  1 95,14 € 90,38 € (1,98€/m2)

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Surecolor 
todas las series, HP Designjet Z y T  
todas las series, Canon ImagePrograf 
todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de los 
principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 170 g/m² ISO 536
 � Micraje 7 mil ISO 534
 � Opacidad >93 % ISO 2471 
 � Brillo (60°) >16 % ISO 2813
 � Color (D50 2°) L*94,4,a*2,5b*-11,1 DIN 6174

Ventajas:
 � Base recubierta de resina de alta calidad
 � Acabado de superficie perlada
 � Gramaje adecuado para montaje sobre foam
 � Gama de colores excepcional
 � Secado instantáneo
 � Ideal para posters y cartelería de calidad
 � Puede plegarse sin agrietarse los bordes
 � Optimizado para impresoras de calidad fotográfica con  

tintas pigmentadas de Canon, Epson y HP.

https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=100

